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 هاي تقليل فشار گازهاي ايستگاهدستورالعمل مميزي گرمکن 7

 هاي تقليل فشار گاز با مشعل اتمسفريکهاي ايستگاهنحوه تکميل فرم مميزي عملکرد گرمکن 7-7
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 دارهاي تقليل فشار گاز با مشعل دمندههاي ايستگاهعملکرد گرمکننحوه تکميل فرم مميزي  7-2
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 هاي تقليل فشار گاز با مشعل اتمسفريکهاي ايستگاهفرم مميزي عملکرد گرمکن  7-4

 ستگاهيو ا مشخصات عمومي گرمکن -1

  نشاني:  نام ايستگاه:

  تعداد گرمکن:  (SCMHظرفيت ايستگاه: )
  (SCMHظرفيت: )  نام سازنده گرمکن و مدل:

 □نامطلوب □مطلوب تميزي سطوح آتشخوار: □جلو □عقب □جانبي عايق کاري گرمکن:
 ها بر اساس متر و قطرها بر اساس اينچ وارد شوند.(ابعاد خطوط لوله ايستگاه )طول

  طول و قطر خط لوله از گرمکن تا کلکتور  قبل از گرمکنطول و قطر خط لوله 
  طول و قطر خط لوله از کلکتور تا رگولاتور  طول و قطر خط لوله کلکتور

 □ندارد □دارد عايق خط لوله  هاي ايستگاهتعداد ران
  (cmضخامت عايق خط لوله )  جنس عايق خط لوله

 مشخصات خط سوخت -2

 □نامطلوب □مطلوب شير قطع خودکار جريان گاز □نامطلوب □مطلوب رگولاتور
 □نامطلوب □مطلوب گاز شير کنترل □نامطلوب □مطلوب شير اطمينان

 ساير موارد: ......□ التراسونيک□ روتاري□ توربيني □ديافراگمي □ندارد نوع کنتور گاز خط سوخت
  محدوده کارکرد کنتور:  (:G-Rateظرفيت کنتور )

 تجهيزات کنترليعملکرد  -3

 □نامطلوب □مطلوب کنترل دماي آب □نامطلوب □مطلوب کنترل دماي گاز خروجي
 □نامطلوب □مطلوب آشکارساز شعله □ندارد □دارد کنترل هوشمند

 مشخصات مشعل -4

  تعداد مشعل:  نام سازنده مشعل و مدل:
 □نامطلوب □مطلوب زنجرقه سامانه  (kcal/hrظرفيت: )

)مشعل، پيلوت، اجزاي مشعل 

 دريچه هوا(
 □نامطلوب □مطلوب بازدارنده شعله سامانه □نامطلوب □مطلوب

 مشخصات دودکش -5

  (cmقطر دودکش )  (mطول دودکش )

 عايق کاري دودکش
 □ندارد □دارد

 □قسمت پايين دارد 
 □نامطلوب □مطلوب کلاهک دودکش

 آناليز محصولات احتراق -6
Ex. Air 

 هواي اضافه
NOx 

 اکسيدهاي نيتروژن
CO 

 مونوکسيد کربن
A.T 

 دماي محيط
F.T 

 دماي دودکش
 پارامتر

% ppm ppm °C °C واحد 

 سازيقبل از بهينه     

 سازيبعد از بهينه     

 رئيس ناحيه تکنسين

 امضا تاريخ نام و نام خانوادگي امضا تاريخ نام و نام خانوادگي

   

 

   

 



 

 

 

 

 دارهاي تقليل فشار گاز با مشعل دمندههاي ايستگاهفرم مميزي عملکرد گرمکن  7-5

 ستگاهيو ا مشخصات عمومي گرمکن -1

  نشاني:  نام ايستگاه:

  تعداد گرمکن:  (SCMHظرفيت ايستگاه: )
  (SCMHظرفيت: )  نام سازنده گرمکن و مدل:

 □نامطلوب □مطلوب تميزي سطوح آتشخوار: □جلو □عقب □جانبي عايق کاري گرمکن:
 ابعاد خطوط لوله ايستگاه

  طول و قطر خط لوله از گرمکن تا کلکتور  طول و قطر خط لوله قبل از گرمکن
  طول و قطر خط لوله از کلکتور تا رگولاتور  طول و قطر خط لوله کلکتور

 □ندارد □دارد عايق خط لوله  هاي ايستگاهتعداد ران
  (cmضخامت عايق خط لوله )  جنس عايق خط لوله

 مشخصات خط سوخت -2

 □نامطلوب □مطلوب شير قطع خودکار جريان گاز □نامطلوب □مطلوب رگولاتور
□نامطلوب □مطلوب نصب صحيح شيلنگ گاز ايمني و□نامطلوب □مطلوب فيلتر سوخت

□نامطلوب □مطلوب حسگر فشار گاز□نامطلوب □مطلوب گاورنر فشار گاز

 □ندارد □دارد ير جداکننده دستيش
 آزمون شيرها سامانه

 □ نامطلوب □دارد

□از ندارد ين □نامطلوب □مطلوب شيرهاي برقي

 □نامطلوب □مطلوب گاز شير کنترل □نامطلوب □مطلوب شير اطمينان
 □□□ گيري فشارنقاط اندازه

 ساير موارد: ......□ التراسونيک□ روتاري□ توربيني □ديافراگمي □ندارد نوع کنتور گاز خط سوخت
  محدوده کارکرد کنتور:  (:G-Rateظرفيت کنتور )

 عملکرد تجهيزات کنترلي -3

 □نامطلوب □مطلوب کنترل دماي آب □نامطلوب □مطلوب خروجي کنترل دماي گاز
 □نامطلوب □مطلوب آشکارساز شعله □ندارد □دارد کنترل هوشمند

 مشخصات مشعل -4

  (kcal/hrظرفيت: )  نام سازنده مشعل و مدل:
  تعداد مشعل:

 □نامطلوب □مطلوب اجزاي مشعل )مشعل، پيلوت، دريچه هوا( □ندارد □دارد نشان استاندارد مشعل
 □نامطلوب □مطلوب زنجرقه سامانه □نامطلوب □مطلوب بازدارنده شعله سامانه

□نامطلوب □مطلوب ثبات فن و لق نبودن پروانه□نامطلوب □مطلوب کم صدايي مشعل

□نامطلوب □مطلوب نصب درست مشعل□نامطلوب □مطلوب سيم کشي مشعل

□نامطلوب □مطلوب آشکارساز شعله□نامطلوب □مطلوب وسيله آزمون هوا

□نامطلوب □مطلوب عملکرد دمپر موتور هوا□نامطلوب □مطلوب لقي نداشتن دريچه هواي مشعل

 مشخصات دودکش -5

  (cmقطر دودکش )  (mطول دودکش )

 عايق کاري دودکش
 □ندارد □دارد

 □قسمت پايين دارد 
 □نامطلوب □مطلوب کلاهک دودکش



 

 

 

 

 احتراقآناليز محصولات  -1
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 سازيقبل از بهينه     
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 امضا تاريخ نام و نام خانوادگي امضا تاريخ نام و نام خانوادگي

   

 

   

 

 

 كاريعايق 2

IGS-M-PM-

104

mm 

 BS 476-10:2009: Fire tests on building materials and structures Guide to the 

principles, selection, role and application of fire testing and their outputs 

 ASTM E84 - 13a: Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of 

Building Materials 

 منبع انبساط اصلاح در 9



 

 

 

 

 ل هوشمند دماي گاز خروجي از ايستگاهكنتر 4

Set point

11-IEC 60079

“d”IEC 60079-1

     (Conduit)   IGS‐M‐

EL- 001 

PE

            .  

                

           M 20,25   

         .

D.C.

IP 65

bypass

Psi



 

 

 

 

psi

psi

              :

   

     

    

         

      

   

 مراجع  5

IGS-E-EL-032(0)

CGS,TBSMS

IGS-M-EL-001(1)

4-4 EN 50379-2, Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion 

flue gas parameters of heating appliances. Performance requirements for apparatus used in statutory 

inspections and assessment 

4-5 IEC 60079-11, Explosive atmospheres-Part 11: equipment protection by intrinsic safety “i”

4-6 IEC 60079-1, Explosive atmospheres-Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures 

“d” 

4-7 BS 476-10:2009: Fire tests on building materials and structures Guide to the principles, 

selection, role and application of fire testing and their outputs 

4-8 ASTM E84 - 13a: Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building 

Materials 

4-9 BS 746-2:2010, Industrial thermoprocessing equipment, Part 2: Safety requirements for 

combustion and fuel handling system 


